Prazskeé vodovody Technické pozadavky spole¢nosti Prazské vodovody a kanalizace, a.s.
a kanalizace Uginnost: od 10.11.2025
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8 Prilohy

8.1 Tabulka rozméru Sachet a délky vodomérnych sestav v zavislosti na
dimenzi vodomeéru a vodovodni pripojky

Orientaéni délka vodomérné sestavy (viz vodarenska ¢ast B VYKRESY) /
Vodomér rozméry Sachty (minimalni) Vodovodni ptipojka
standardni komponenty PE T
s rozmér sachty s rozmér Sachty
redukcniho e | s redukénim e | P
. ventilu | obdélnikovd | kruhové | . ... | obdélnikovd | kruhovd
Pratok (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) d|{d|d|d]| d d |[DN| DN | DN
DN 40|50(63|90|110(160| 80 (100|150
Q: =4 m3/h 800 1200 x 900 | @ 1200 1030 1200 x900 | @ 1200 | X
DN 20
( ) 870 1200 x 900 | @ 1200 1100 1200x900 | 1200 | . | X
930 1200 x 900 | @ 1200 1160 1200x 900 | @ 1200 | . X
Q = 6,3 1300 1500 x 900 | @ 1500 1700 1800x 1000 | #1800 | . | * | .
m3/h 1300 1500 x 900 | @ 1500 1700 1800 x 1000 | @ 1800 | . X . . .
Qs /h= 101 1830 |2000x1000| @2000 | 2230 |2400x1200| @2400 | . |.|.|[x| . | . |x
m3
(DN 25) 1890 2000 x 1000 | @ 2000 2290 2400 x 1200 | @ 2400 | . . . . X . . X
Q3 16 m3/h 1500 1800 x 1000 | @ 1800 1900 2000 x 1000 | 2000 | . | . | X
DN 40
( ) 2030 2200 x 1000 | @ 2200 2430 2600 x 1200 | @ 2600 | . . X . . X
2090 2200 x 1000 | @ 2200 2490 2600x 1200 | 2600 | . | . | . | . X . . X
Qs dle
odebiraného 3155 3500 x 1200 N/A 3755 ** | 4000 x 1400 N/A . . D ¢ . . X
mnozstvi
(DN 50)*** 3285 |3700x1400 | N/A | 3885** |4200x1400| N/A | .| .|.|.| x| . X
3325 3700 x 1400 N/A 3925 ** | 4200 x 1400 N/A P P P . X . . X
Qs dle
odebiraného 3725 4100x 1400 | N/A 4385 ** |4600x1400| N/A | .| .| .|.| x| .| .| X
mnozstvi
(DN 80)***
3815 4200 x 1400 N/A 4470 ** | 4700 x 1400 N/A . . . . . X . . X
Qs dle
odebiraného
mno¥styi 4250  |4600x1400 | N/A | 5090 ** |5300x1400| N/A | . |.|.|.| . | x|.|.|X
(DN 100)***

Pozndmka: Vodomérna Sachta v délce vétsi nez 4 000 mm (véetné) musi mit dva vstupni otvory

* Tato varianta je pripustna v odlvodnénych pfipadech po predchozim schvéleni provozovatele vodovodu.
** Vodomérna sestava s redukénim ventilem je bez moZnosti vypousténi vnitfniho rozvodu.
*** Minimalni vyska pracovniho prostoru vodomérné Sachty ode dna ke stropu h = min. 2 100 mm.
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